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A CI-200 sorozat széleskörűen felhasználható és csatlakoztatható hitelesíthető mérőműszer. 
Az úgy numerikus mind pedig funkció-gombokkal ellátott egység raktári mérlegek vagy 

technológiai alkalmazások széles skálájának kedvelt elektronikája.

Jellemzők:
·	 Alkalmas	lapmérlegekhez,	raktári	mérlegekhez	és	
mérlegrendszerekhez

·	 Könnyen	olvasható	LED/LCD	kijelző
·	 Soros	kimenet	számítógéphez	(RS-232)
·	 Funkciók:	automatikus	kikapcsolás,	HOLD,	
tömegmentés	(ki/bekapcsolásnál)

·	 Nyomtatási	funkció:	címke,	blokk,	dátum,	idő	
(DLP,	DEP	nyomtatóval)

·	 Akkumulátoros	kivitel
·	 Nagy	felbontás	1/20	000	(nem	hiteles)
·	 Falra,	vagy	asztalra	szerelhető	tartozékkal	
szállítjuk	(CI-200A,	CI-201A)

·	 IP-65-ös	vízvédettség	(CI-200S	típus)

Opció:
·	 Saválló	borítás
·	 RS-422,	RS-485

Műszaki adatok:

CI-200 sorozat 

CI-200 SOROZAT

CI-200 sorozat

Típus CI-200S CI-200A CI-201A

Bemenő érzékenység
2	µV	fölött/osztás	(OIML,	Ntep,	KS)
0,5	µV/osztás	(nem	OIML,	Ntep,	KS)

Mérőcella tápfeszültség 5V	DC	8	cella	csatlakoztatható	(350	Ω)

A/D külső felbontás
1/10	000	(hiteles)

1/20	000	(nem	hiteles)

A/D mintavételezés 80	/sec	

Kijelző LED	(6	x	25	mm	számjegy) LCD	(6	digit	+	LED	
háttérvilágítás)

Betűmagasság 25	mm 24	mm

AC adapter AC230V/DC9V	-	600mA

Méretek 139	mm	x	206	mm	x	91	mm

Saját tömeg Kb.	0,5	kg

Működési hőmérséklet -10Co	~	+40Co


